
นโยบายและกรอบงาน
ก ากับดูแลไมโครกริด
(และผู้ใช้ไฟฟา้ที่ผลิตไฟฟา้ใช้เองบางส่วน) 
Policy and Regulatory Framework for Microgrids 
(and Prosumers)

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส กฟน. 

นายสาร์รัฐ ประกอบชาติ
รองผู้อ านวยการส านักงานนโยบายและแผนพลังงาน
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แผนสมาร์ทกริด
ประเทศไทย01

2
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การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟา้ยุคใหม่

การพัฒนาระบบไฟฟา้สมัยใหม่เป็นส่วนส าคัญในการปรับ Port 
สู่ Carbon Neutrality
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แผนแม่บทการพัฒนาระบบโครงข่ายสมาร์ทกริดของประเทศไทย พ.ศ. 2558 - 2579ปี ‘58 ปี ‘79

แผนขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกรดิของประเทศไทย

ภารกิจงาน

เป้าหมาย

ระยะเตรียมการ
พ.ศ. 2558 – 2559

ระยะสั้น
พ.ศ. 2560 – 2564

ระยะปานกลาง
พ.ศ. 2565 – 2574

ระยะยาว
พ.ศ. 2575 – 2579

• เตรียมการ
ด้านนโยบายต่าง ๆ 
เพื่อรองรับการพัฒนา
ทั้งระบบ

• พัฒนาโครงการน าร่อง 
เพื่อทดสอบความเหมาะสม/คุ้มคา่

• พิจารณาทบทวนความเหมาะสม
ในการใช้จริงในระยะต่อไป

• พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานต่าง ๆ 
ที่จ าเป็นส าหรับการเปลี่ยนผ่านไป
สู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่

• เริ่มปรับปรุงความสามารถ
ของระบบไฟฟ้าเพิ่มเติม

• อาศัยเทคโนโลยีที่ต่อยอด
จากโครงสร้างพื้นฐานที่ได้พัฒนาขึ้น

✓ ก าหนดหน่วยงานหลัก
ที่รับผิดชอบ

✓ ก าหนดรูปแบบ/ปรับปรุง
ข้อก าหนดการเช่ือมต่อ

✓ สนับสนุนงานวิจัย
และพัฒนาบุคลากร

✓ สนับสนุนการศึกษาวิจัย
ที่เกี่ยวกับด้านสมาร์ทกริด
ในระดับ คก.น าร่อง 

✓ ก าหนดนโยบายใหก้ารไฟฟ้าฯ 
ลงทุนโครงการน าร่องสมาร์ทกริด

• สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานของสมาร์ทกริดในประเทศ 

• ปรับนโยบายและกฎระเบียบต่าง ๆ 
ให้เอื้อต่อการพัฒนาสมาร์ทกริดขั้นสูง 

• สนับสนุนให้การไฟฟ้าฯ ลงทุนพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานของระบบสมาร์ทกริด 

• ก าหนดนโยบายให้การไฟฟ้าฯ ลงทุน
ระบบสมาร์ทกริดขั้นสูง

• สนับสนุนให้ภาคผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน
การติดตั้งเทคโนโลยี เพื่อบูรณาการ
ใช้งานร่วมกับระบบสมาร์ทกริด

แผน
แม่บท

แผนการขบัเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574)

 23 ธ.ค. 64 : กบง. มีมติเห็นชอบแผนขบัเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง

 6 ม.ค. 65 : กพช. รับทราบแผนขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง
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แผนการขบัเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย 
ระยะปานกลาง (พ.ศ. 2565 – 2574)

เปา้หมายส าคัญ (Key Milestone) ของเสาหลัก ภายใต้แผนการขับเคลื่อนฯ ระยะปานกลาง

GW

Grid Modernization
• Digital Substation Automation 
• LBS/FRTU
• SCADA/EMS/DMS

VISION
“ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ และการจัดการทรัพยากรในระบบจ าหน่ายไฟฟ้า (DERs) ที่จ าเป็น 

รองรับการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบโครงข่ายไฟฟ้ายุคใหม่ อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
ซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการมุ่งสู่ Carbon Neutrality

เกิดการใช้งาน Semi-Auto & Auto DR ครอบคลุมทุกกลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้า
และสามารถทดแทนผลิตภัณฑ์ในระบบไฟฟ้าได้หลากหลายเชิงพาณิชย์

เกิดการพยากรณ์ในระดับ SPP, VSPP น าร่อง Prosumer Aggregator
ในรูปแบบรวมศูนย์และกระจายศูนย์ระดับพื้นทีร่ายภูมิภาค

เกิดการใช้งาน MG เชิงพาณิชย์ (Community & Industry) 
รองรับพื้นที่ High RE & EV และเร่ิมสาธิตน าร่องใช้งาน VPP

เกิดการใช้งาน ESS ในระดับ Utility & End-user ในวงกว้าง 
สามารถเชื่อมต่อผู้ใช้งาน ESS เพื่อให้บริการระบบไฟฟ้าได้

มีโครงสร้างพ้ืนฐานระบบไฟฟ้ารองรับการเชื่อมต่อ High EV 
รวมถึงเกิดการใช้งาน Smart Charge และ V2G

DR & EMS

RE Forecast

MG & Prosumer

แผนอ านวยการฯ

ESS

EV Integration

เกิดการพัฒนาและบูรณาการเชื่อมต่อ Grid & Digital Infrastructure
รวมถึงเกิดธุรกิจใหม่ ๆ และการพัฒนาขีดความสามารถในประเทศ



ผลการด าเนินงาน
ด้านสมาร์ทกริดของหน่วยงานต่าง ๆ
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ
 สนพ. ได้เปิดรับสมัคร DR ในปี 2565–2566 โดยมี กฟผ. เป็น DRCC และการไฟฟ้าฝ่ายจ าหน่ายท าหน้าที่เป็น LA โดยมีผลการด าเนินการ 

(ม.ค. – ก.ย. 66) ดังนี้
o ช่วงบ่าย (13.30-16.30 น.) : 
✓ ผู้เข้าร่วมโครงการ 32 ราย หน่วย ก าลังไฟฟ้าตามสัญญา 8,385.43 kW
✓ ปริมาณไฟฟ้าที่ลดได้ 190,870 ล้านหน่วย คิดเป็นความสามารถในการลดไฟฟ้าได้เฉลี่ย 36%

o ช่วงหัวค่ า (19.30-22.30 น..) :
✓ ผู้เข้าร่วมโครงการ 35 ราย ก าลังไฟฟ้าตามสัญญา 30,178.52 kW
✓ ปริมาณไฟฟ้าที่ลดได้ 2,812,078 ล้านหน่วย คิดเป็นความสามารถในการลดไฟฟ้าได้เฉลี่ย 120%

DR & EMS
มีการน าร่อง DR 

ปี 65 – 66 : 50 MW

เสาหลักท่ี 1

 กฟผ. เปิดใช้ศูนย์ RE Forecast และมีการทดสอบใช้งานร่วมกับศูนย์ NCC ปัจจุบัน กฟผ. อยู่ระหว่างพัฒนาแบบจ าลองการพยากรณ์การผลิต
ไฟฟ้าระยะสั้น (Day-ahead) ส าหรับโรงไฟฟ้าพลังงานลมและแสงอาทิตย์ประเภท VSPP ทั้งประเทศ จากข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้

 กฟภ. และ กฟน. ด าเนินโครงการน าร่อง Microgrid แล้วเสร็จ รวม 4 โครงการ
(1) โครงการ Microgrid ท่ี อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน (กฟภ.)
(2) โครงการวิจัยไมโครกริดขนุแปะ จ.เชียงใหม่ (กฟภ.)
(3) โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าแบบโครงข่ายไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (ระบบไมโครกริด) อ.เบตง จ.ยะลา (กฟภ.)
(4) โครงการน าร่องระบบไมโครกรดิที่เขตราษฎร์บูรณะ (กฟน.)

 ปัจจุบัน สนพ. อยู่ระหว่าง ศึกษาแนวทางการส่งเสริมการใช้งานระบบ Microgrid แบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการของ
ประเทศ จะได้จัดท าค าแนะน าและแนวทางเบื้องต้นส าหรับการติดตั้งระบบ Microgrid รวมทั้งจะมีการจัดท าเป้าหมายและแผนการส่งเสริมตอ่ไป

RE Forecast
เปิดใช้งานศูนยพ์ยากรณ์ตน้แบบ พร้อมทั้ง

ทดสอบใช้งานร่วมกับ NCC 

เสาหลักท่ี 2

MG & Prosumer
มีการน าร่อง Microgrid 4

โครงการ

เสาหลักท่ี 3
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ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ภายใต้แผนการขับเคล่ือนฯ ระยะปานกลาง 

 กฟผ. ติดต้ัง ESS ที่ สฟ.บ าเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ และสฟ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี เพื่อลดความผันผวนของพลังงานพลังงานหมุนเวียน ที่ส่งผลท าให้เกิด
ปัญหาความมั่นคงของระบบไฟฟ้าท้ังในด้านแรงดันและความถี่

ESS
มีการน าร่อง ESS จ านวน 2 แห่ง

เสาหลักท่ี 4

 สนพ. อยู่ระหว่างของบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการพัฒนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลยานยนต์ไฟฟ้า
 กฟผ. อยู่ระหว่างด าเนินโครงการ V2G และ VPP ของ กฟผ. เพื่อทดสอบระบบควบคุม V2G ส าหรับรองรับการน า EV มาใช้เป็นก าลังผลิตไฟฟ้า

ส ารอง
 กฟน. ได้ด าเนินการศึกษาและพัฒนาระบบ MEA EV Smart Charging System ส าหรับบริหารจัดการพลังงานภายในสถานีชาร์จส าหรับ

ยานยนต์ไฟฟ้า และด าเนินการศึกษาและพัฒนาอัลกอลริทึมส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนระบบจ าหน่ายไฟฟ้า รองรับการขยายตัวของการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า 

EV Integration
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานรองรับ EV

เสาหลักท่ี 5
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Micro Grid02
9
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แหล่งพลังงานแบบกระจายตวั

โหลดไฟฟา้

องค์ประกอบส าคัญของระบบไมโครกริด

โหลดไฟฟ้า ได้แก่ ผู้ใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ ภายในระบบไมโครกริด ซึ่งโหลดไฟฟ้าเหล่านี้จะถูกจัดล าดับความส าคัญ 
(Priority) จากมากไปหาน้อย เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการการตัดสินใจของระบบควบคุมไมโครกริด

เป็นการผลิตไฟฟ้าขึ้นภายในระบบไมโครกริดเองเพื่อจ่ายให้กับโหลดไฟฟ้าภายในระบบไมโครกริด 
โดยทั่วไปแล้วจะเปน็ระบบผลิตพลังงานที่มีขนาดเล็กและกระจายตัอยู่

1

2

ระบบควบคุมไมโครกริด3

เป็นระบบบริหารจัดการพลังงาน (Energy Management System) ในรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งท าหน้าที่บริหารจัดการการผลิตไฟฟ้าและการใช้ไฟฟ้าภายในระบบ

ระบบเชื่อมตอ่กับระบบโครงขา่ยไฟฟา้หลัก4

ท าหน้าที่ควบคุมสั่งการการเชื่อมต่อหรือการตัดการเชื่อมต่อระหว่างระบบไมโครกริดกับระบบ
โครงข่ายไฟฟ้าหลัก 

ระบบไมโครกริด คือ ระบบโครงข่ายไฟฟ้าแรงดันต่ าหรือแรงดันระดับกลางที่มีขนาดเล็กท่ีมีระบบ
บริหารจัดการพลังงานให้ระบบไมโครกริดสามารถแยกตัวเป็นอิสระ (Islanding) จากระบบโครงข่ายไฟฟ้า
หลักได้ในสภาวะฉุกเฉิน โดยระบบไมโครกริด มีคุณลักษณะท่ีส าคัญคือ จะต้องสามารถรักษาการจ่าย
ไฟฟ้าให้กับโหลดวิกฤต (Critical Load) และโหลดที่มีความส าคัญบางส่วนได้ มีองค์ประกอบด้วย 
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ทิศทางการพัฒนาไมโครกริด
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• พิจารณาให้ Microgrid & Prosumer เป็นแนวทางล าดับ
แรกในการขยายเขตของการไฟฟ้าในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม 

• Microgrid & Prosumer ที่เกิดขึ้นมาแล้ว หรือมีแผนว่าจะ
เกิดขึ้น ต้องถูกน าไปใช้ในการวางแผน PDP และแผนการ
พัฒนาระบบส่งและจ าหน่ายของประเทศในอนาคต

• นโยบายสนับสนุนให้เกิด Microgrid/Prosumer 
เป็น Business as Usual เชิงพาณิชย์

• การเสริมสร้างองค์ความรู้
ด้าน Microgrid/Prosumer ให้กับบุคลากร 

แผนกลยุทธ์การด าเนินงาน Microgrid/Prosumer
ภายใต้แผนการขับเคลื่อนการด าเนินงานด้านสมาร์ทกริดของประเทศไทย ระยะปานกลาง พ.ศ. 2565 – 2574 ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก ได้แก่

เสาหลักที่ 3
(Microgrid & 

Prosumer)

ด้านนโยบาย
(Policies Needed)

ด้านกฎระเบียบข้อบังคับ
(Requirement Regulatory)

• กฎระเบียบที่จ าเป็นเพ่ือสนับสนุนให้เกิด Microgrid/Prosumer 
เป็น Business as Usual เชิงพาณิชย์

ด้านเทคนิค
(Technical Requirement)

• การติดต้ัง Infrastructure  ที่จ าเป็น
ในการสื่อสาร ตรวจวัด และ ก ากับดูแล
ผู้ใช้ไฟฟ้าในรูปแบบ Microgrid/Prosumer

• ตรวจสอบมาตรฐานการเชื่อมต่อตามข้อก าหนดการใช้
งานไมโครกริด (Microgrid) เชิงพาณิชย์ 

• การบริหารจัดการ Microgrid/Prosumer รวมถึง
Software/Platform ต่าง ๆ ให้สามารถรองรับการ
บริการด้านพลังงาน (Energy Service) 

ท าให้ระบบไฟฟา้ของประเทศไทยสามารถรองรับการเช่ือมต่อของโรงไฟฟา้พลังงานหมุนเวียน โดยเฉพาะพลังงานแสงอาทิตยแ์ละลมได้เพ่ิมสูงข้ึน
รวมถึงรองรับการเพ่ิมข้ึนของกลุ่มผู้ใช้ไฟฟา้ Prosumer โดยระบบไมโครกริดจะช่วยรักษาความม่ันคงและเพ่ิมความสามารถ
ในการบริหารจัดการระบบโครงข่ายไฟฟา้ให้มีความยืดหยุ่นมากข้ึน เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่เพ่ิม ผู้เล่นในอุตสาหกรรมไฟฟา้

และการกระจายโอกาสการเข้าถึงการใช้พลังงานสะอาดของประชาชนในประเทศ 

ความมุ่งหมายของการพัฒนา



Milestones
: Microgrid/Prosumer

เป้าหมายส าคัญ: เกิดการใช้งาน RE base Microgrid/Prosumer เชิงพาณิชย์
ที่เป็น Business as Usual และ Microgrid ช่วยในการบริหารจัดการ

โครงข่ายไฟฟา้ที่มี High %RE penetration 

ระยะ 1-2 ปี ระยะ 3-5 ปี ระยะ 6-10 ปี ระยะมากกว่า 10 ปี
• Off-grid: เกิดการใช้งาน 

RE-Based Microgrid 
แบบ full service (24/7) 

• On-grid: เริ่มน าร่อง 
Community Microgrid (CM)

• เกิดการใช้งาน Community Microgrid (CM) 
เชิงพาณิชย์ เพื่อรองรับ High RE & EV Penetration 
ในเขตพื้นที่เมืองหลัก

• น าร่อง High RE Penetration Industry Microgrid (IM)

• เกิดการใช้งาน High RE Penetration 
Industry Microgrid (IM)

• ขยายผลการใช้งาน CM เชิงพาณิชย์
ในเขตเมืองรอง 

• น าร่อง รูปแบบตลาดและรูปแบบธุรกิจ
ของผู้รวบรวมและโรงไฟฟ้าเสมือน

• เกิดการเชื่อมต่อและใช้งาน Energy 
Service จาก Microgrid ในทุกกลุ่ม
บนรูปแบบ Platform VPP

ใช้งานจริง Microgrid AF / CM Microgrid AF / CM / IM Microgrid AF / CM / IM Microgrid Service Solution & VPP

รูปแบบ
ตลาด/ ธุรกิจ

• AF: นโยบายการลงทุนของภาครัฐ
• CM: โครงการศึกษา / น าร่อง

/ สาธิต จากภาครัฐและเอกชน

• CM: สาธิตน าร่องราย Segment ที่มีศักยภาพ 
และขยายผลจาก BAU ของ RE/ESS cost trend

• IM: โครงการศึกษา / น าร่อง / สาธิต จากภาคเอกชน

• IM: สาธิตน าร่องต้นแบบในภาคอุตสาหกรรม 
และขยายผลจาก BAU ของ RE/ESS cost trend

• สาธิตน าร่องรูปแบบตลาด และ Aggregator 
business model & VPP

• รูปแบบตลาด และ Aggregator business 
model & VPP

กลุ่ม
เป้าหมาย

• พื้นที่ห่างไกล / พื้นที่เกาะ
• อาคารที่มี backup gen. /

มหาวิทยาลยั /หน่วยงาน
ราชการ/ อาคารต่างๆ / อ่ืนๆ 

+ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการความเชื่อถือได้และ
ความมั่นคงสูง (High Reliability & Security)

+ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มีความต้องการความเชื่อถือได้ 
และความมั่นคงสูงมาก (Ultra High 
Reliability & Security)

+ อุตสาหกรรมที่ส าคัญ หรือศูนย์ข้อมูล

• ครอบคลุมทั้งระบบ G-T-D-R

AF
ไมโครกริดในพื้นที่ off-grid 
มีการบริหารจัดการแบบ

อัตโนมัติครอบคลุม 
24 ชั่วโมง 7 วัน

CM
ไมโครกรดิในพื้นที่ on-grid ระดับ
ชุมชน มีแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักจาก 
RE และรองรับ variable load 

จาก EV

IM ไมโครกริดในพื้นที่ on-grid 
ระดับอุตสาหกรรม 

มีแหล่งผลิตไฟฟ้าหลักจาก RE 
และรองรับ high reliable 

loadOff-Grid/Remote Microgrid

Autonomous Full Service
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รูปแบบแบบไมโครกริด



ตัวอย่างผลการด าเนินการด้าน Microgrid

สปผลการ
ด าเนินงาน

กฟภ. ได้ด าเนินโครงการน าร่อง Microgrid ส าหรับพ้ืนท่ีห่างไกล ที่ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน , อ.เบตง จ. ยะลา และ 
ขุนแปะ จ.เชียงใหม่ 

เช่น Microgrid อ.แม่สะเรียง



โครงการการส่งเสริมการใช้งานระบบโครงข่ายไฟฟา้ขนาดเล็กแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์
ในพ้ืนที่ส่วนราชการของประเทศ

จัดท าเป้าหมาย
และแผนการ

ส่งเสริมฯ

ศึกษารวบรวมข้อมูล เกณฑ์คัดเลือกหน่วยงาน
ที่มีศักยภาพ

หน่วยงาน
ที่มีศักยภาพ
ไม่น้อยกว่า 
50 แห่ง

คัดเลือกหน่วยงาน
(25 แห่ง)

ออกแบบระบบ เข้าส ารวจพื้นที่ท้ัง 
25 แห่ง

ประเมินความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิค

ศึกษาความเหมาะสม
ทางด้านเศรษฐศาสตร์

สรุปผลการ
ด าเนินงาน

สิ้นสุดโครงการ
วันท่ี 9 ก.พ. 2567 

จัดท าค าแนะน าและแนวทางเบือ้งต้น
ส าหรับการติดตั้งระบบ 

จะด าเนินการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นระบบไมโครกริดแบบมีการใช้พลังงานสุทธิเป็นศูนย์ในพื้นที่ส่วนราชการวัตถุประสงค์ของโครงการ

ภาพรวมการด าเนินโครงการ

หน่วยงานราชการที่
ได้รับคัดเลือกจะต้อง

มีความเหมาะสม
ทางด้านเทคนิคและ

เศรษฐศาสตร์

• เป้าหมายและแผนการส่งเสริม
ขยายผลส่วนราชการท่ีได้รบั
การคัดเลือก

• การพัฒนาระบบไมโครกริดจะ
ช่วยลดผลกระทบจากการ
เพ่ิมขึ้นของ RE ได้

• การพัฒนาเป็นระบบไมโครกริด
จะช่วยให้หน่วยงานราชการนั้น
ลดการใช้พลังงานและลดการ
ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ประโยชน์ที่คาดว่าไดร้ับ

เริ่มต้นโครงการ
วันท่ี 10 ก.พ. 2566 
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PROSUMER

PRODUCER

POWER GRID

CONSUMER

Prosumer (Solar roof) 
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง

Prosumer
= Consumer + Producer
• เป็นทั้งผู้ใช้ไฟฟ้าและมีส่วนร่วม

ในการผลิตไฟฟ้า
• ตอบสนองต่อราคาจ าหน่ายไฟฟ้า

ของระบบ
• เน้นผลิตใช้เองและจ าหน่าย

ส่วนเกินสู่ระบบ ช่วยลด loss 
จากการส่งไฟฟ้าผา่นโครงข่าย
ระยะไกล

Change of Energy Landscape

CONSUMER

• ช่วยลด Peak ของประเทศได้ (กรณี Peak กลางวัน)
• ผู้ใช้ไฟฟ้ามีทางเลือกในการน าปริมาณไฟฟ้าส่วนเหลือ (Excess energy)

ไปใช้ประโยชน์ได้หลายรูปแบบ อาทิ ขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสูร่ะบบไฟฟ้า 
ขายไฟฟ้าระหว่างกัน (P2P) กักเก็บพลังงานไว้ใช้ในช่วงเวลากลางคืน เป็นต้น 

• สามารถใช้สนับสนุนระบบไฟฟ้าหลักในบางช่วงเวลา
เนื่องจากเหตุผลด้านความมั่นคง หรือใช้บริหารจัดการความต้องการไฟฟ้า 
(Demand responses) ได้
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การพัฒนารูปแบบธุรกิจซื้อขายไฟฟา้ 
Microgrid/Prosumer

การด าเนินการ ทิศทางอนาคต

โครงการ โครงการ Solar ประชาชน

รูปแบบธุรกิจ P2G P2P / Market

เทคโนโลยี PV PV+ESS / ESS / V2X
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ปัญหา/อุปสรรค
ของการขับเคลื่อน
ด้าน Microgrid&Prosumer

โครงสร้างกิจการไฟฟ้า/การใช้โครงข่ายของบุคคลที่ 3 
(TPA)/กฎระเบียบในการซื้อขายระหว่างกัน ยังไม่เอ้ือให้เกิด
การซื้อขายระหว่างกัน รวมท้ังยังไม่มีรูปแบบธุรกิจที่ชัดเจนส าหรับ 
Microgrid

ขาดบูรณาการในเรื่องการเช่ือมโยงข้อมูลระหว่าง กฟผ. และ กฟน./กฟภ. โดยเฉพาะในส่วนของ 
Prosumer ที่ กฟผ. ในฐานะผู้ดูแลความม่ันคงระบบไฟฟ้าไม่ทราบข้อมูลดังกล่าวซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการ
วางแผนพัฒนาระบบไฟฟ้า เพ่ือรักษาความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศ

มาตรฐานการเช่ือมต่อระบบไฟฟ้า (Grid Code) และความสามารถในการท างานร่วมกันของระบบ 
(Interoperability) ส าหรับ Microgrid&Prosumer เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อระบบไฟฟ้าในอนาคต

ความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น สมาร์ทมิเตอร์ ส่งผลกระทบต่อพัฒนาหรือการ
เกิดข้ึนของ Microgrid&Prosumer
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